
Protokół odbioru technicznego z wykonania podsypki, obsypki przewodu 

w dniu …………………………… 

 

1. Przedmiot odbioru. 

Odcinek przewodu sieci wodociągowej* / kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej* / tłocznej *,  

średnica DN/OD ………, wykonana z .............., sztywność obwodowa SN*………… / PN* …......., 

typoszereg …………….……., o długość ………………, odcinek sieci od punktu………….... do 

punktu ……………., miejscowość ………………………., w ul. ……………………………,  

dz. nr ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………., obręb…………, 

2. Wykonawca przedłożył następujące dokumenty: 

- projekt wykonawczy TAK / NIE* 

- dziennik budowy TAK / NIE* 

- protokół z badania stopnia zagęszenia gruntu TAK / NIE* 

3. Realizacja robót: 

- grubość podsypki ………. cm o zagęszczeniu zgodnym z protokołem z dnia ……………….. 

odebranej w dniu ……………… 

- grubość obsybki zasadniczej  ………. cm o zagęszczeniu zgodnym z protokołem  

z dnia ……………….. odebranej w dniu ……………… 

- grubość obsypki górnej ………. cm o zagęszczeniu zgodnym z protokołem  

z dnia ……………….. odebranej w dniu ……………… 

4. Komisja stwierdza, że:  

wykonana podsypka, obsypka odcinka przewodu sieci wodociągowej* / przewód kanalizacji 

sanitarnej grawitacyjnej* / tłocznej * będącego przedmiotem odbioru robót zanikowych została 

zrealizowano zgodnie* / niezgodnie*  z przedstawiona dokumentacją oraz warunkami 

technicznymi. 

5. Podpisy członków komisji:    

L.p. Imię i nazwisko Przedstawiciel Stanowisko Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
* Niepotrzebne skreślić 


