
Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej  

w dniu …………………………… 

 

1. Przedmiot odbioru. 

sieć wodociągowa* / kanalizacja tłoczna* średnica DN/OD ………, wykonana z ..............,  

PN …......., typoszereg …………….……., o długość ……………….., odcinek sieci od 

punktu………….... do punktu ……………., miejscowość ……………………….,  

w ul. ……………………………, dz. nr ………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………., obręb…………, 

2. Przebieg próby ciśnieniowej. 

2.1. Próba wstępna:  

- godzina rozpoczęcia próby ……………., temperatura powietrza …….oC 

- czynnik wykorzystany do próby woda* / powietrze* 

- ciśnienie robocze po 1 godzinie ………. bar 

- wynik próby pozytywny* / negatywny* 

2.2. Próba zintegrowana główna: 

- godzina rozpoczęcia próby spadku ciśnienia ……………., temperatura powietrza ……oC 

- czynnik wykorzystany do próby woda* / powietrze* 

- ciśnienie próbne w fazie spadku ciśnienia po 10 min ……bar, 20* min……bar 30* min……bar 

- ciśnienie próbne w fazie głównej ciśnienia ………. bar 

- wzrost ciśnienia ………. bar 

- spadek ciśnienia ………. bar 

- wynik próby pozytywny* / negatywny* 

3. Opinia komisji.  

Komisja w niżej wymienionym składzie na podstawie wyników przeprowadzonej próby  

ciśnieniowej dopuszcza* / nie dopuszcza* się sieć wodociągową* / kanalizację tłoczną* do 

eksploatacji i uznaje* / nie uznaje* się ją za szczelną. 

4. Podpisy członków komisji:    

L.p. Imię i nazwisko Przedstawiciel Stanowisko Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
* Niepotrzebne skreślić 


