
Kołobrzeg, dnia 31.07.2017 roku

SPRA WOZDANIE Z KONTROLI RAD Y NADZORCZEJ 
W SPÓŁCE „MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” 

SPÓŁKA Z 0.0. W KOŁOBRZEGU
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Rada Nadzorcza w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez Radę Nadzorczą w Spółce 
MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu, stanowiący załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2008 Rady Nadzorczej 
„Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 08.07.2008 roku, 
przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem kontroli, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały 
Nr 6/2017 Rady Nadzorczej z dnia 25.01.2017 roku.

Kontrolującym byli:

1. Bohdan Pirzecki - Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej;
2. Janusz Kubek - Specjalista ds. Audytu wewnętrznego.

CZYNNOŚCI KONTROLNE:

Kontrolę przeprowadzono w okresie: 29.03.2017 r. - 09.06.2017 r.

Przedmiotem kontroli było: „Tryb doboru wodomierzy dla odbiorców wody”.

SZCZEGÓŁOWE CZYNNOŚCI KONTROLNE

Tryb doboru wodomierzy dla odbiorców wody w obiektach wielolokalowych. Dobór wodomierzy 
szczegółowo określają wytyczne MWiK.
„Warunki techniczne do projektowania oraz odbioru przyłączy wodociągowych i kanalizacji 
sanitarnej na obszarze działania MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 05.04 2017 r. Załącznik 
nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki nr 42/2017 wydanie III kwiecień 2017 r.

Poprzednie warunki techniczne nr 48/2014 z dnia 10.04.2014 r.

1. Wymagania ogólne:

1. Przy zabudowie wodomierza należy stosować armaturę zaporową (przed i za 
wodomierzem), która ma możliwość całkowitego odsłonięcia przekroju poprzecznego 
przewodu wodociągowego oraz odpowiedniego typu zawór antyskażeniowy 
usytuowany za drugim zaworem odcinającym licząc zgodnie z kierunkiem przepływu 
wody. Jako drugi zawór odcinający zaleca się stosowanie zaworu z kurkiem 
spustowym. Nie dopuszcza się stosowania zaworów kombinowanych tj. zawór 
odcinający połączony z zaworem antyskażeniowym.

2. Wodomierz powinien być tak wbudowany, aby jego liczydło (tarcza odczytowa) 
znajdowała
się na poziomie od 0,3 do 1,5 m nad podłogą pomieszczenia, w którym będzie 
odczytywany stan jego liczydła.
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3. Dla wodomierzy o średnicy większej niż 40 mm pod wodomierzem i armaturą 
zaporową należy wykonać odpowiednie podpory lub wsporniki, których konstrukcja 
powinna zabezpieczać wodomierz przed działaniem naprężeń pochodzących od 
rurociągów i armatury zaporowej.

4. Za prawidłowe działanie wodomierzy głównych odpowiada MWiK Sp. z o.o. 
w Kołobrzegu.

5. Dobór średnicy wodomierza realizuje projektant w oparciu o wydane przez MWiK 
Sp. z o.o. warunki techniczne oraz normę [13],

6. MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu zastrzega sobie prawo do zmiany średnicy 
wodomierza głównego w trakcie normalnej eksploatacji w przypadkach 
uzasadnionych wielkością poboru wody.

7. Informacje szczegółowe dotyczące doboru średnicy wodomierza można uzyskać 
w Dziale Techniczno - Eksploatacyjnym lub Produkcji Wody i Sprzedaży przy MWiK 
Sp. z o.o. w Kołobrzegu

2. Dobór średnicy wodomierza dla budynków wielolokalowych.
Dla przyłączy w nowych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych), mających 
więcej niż 15 lokali należy dobrać wodomierz na podstawie metody statystycznej.
Na podstawie tej metody ustalono następujący sposób postępowania przy 

projektowaniu instalacji wodociągowej w budynku wraz z doborem wodomierza;
Wyznaczenie maksymalnego strumienia objętości wody Qmax na podstawie liczby lokali 
w budynku obliczając przeliczeniową liczbę lokali;

3. Kontrolą objęto analizę wydanych Warunków Technicznych dla bud wielolokalowych 
w latach 2015, 2016 i 2017. Poniższe zestawienie zawiera wydane przez dział Techniczno - 
Eksploatacyjny warunki techniczne dla ww. lokali i określa numer warunków nazwę i adres 
inwestora oraz zainstalowany wodomierz z określeniem jego średnicy.

Wydane warunki techniczne:
1. 07176 z dn. 10.01.2015 (Bud. Usł. Turystyczny) Dz. 422/14 Ustronie Morskie 

wodomierz Fi- fi 15;
2. 07148 z dn. 17.12.2014 dla: Prz. GHU FOR-GAM Dz.400 wodomierz Fi - fi 20;
3. 07130 z d. 03.12.2014 Stramnica 29; wodomierz Fi - fi 15;
4. 07120 z dn. 26.11.2014 „ABADES” Sp.j. Kołobrzeg ul. Wylotowa dz.nr 384/2, wodomierz 

fi-40;
5. 07182 z dn. 27.01.2015 Polskie Stow. Na rzecz osób Niepełnosprawnych ul Mazowiecka 29,

wodomierz - fi 40;
6. 07238 z dn.18.03.2015 Przeds. Budowlane ul. Poleska 4, K-g - wodomierz Fi - fi 32;
7. 07246 z dn. 23.03.2015 Sanat. Męsko - Wodomierz - Fi 50 i Fi 20;
8. 07248 z dn.23.03.2015 „ABADES” Sp.j. Kołobrzeg ul. Sikorskiego 1/1 - wodomierz fi-40;
9. 07262 z dn. 09.04.2015 DWP Inwestment Sp. z o.o. ul Wilczek 16A Poznań - wodomierz 

fi 32,
10. 07264 z dn. 13.04.2015 Budnex Deweloper Sp. z o.o. ul. Husarska Gorzów Wielk. zespół 

budynków mieszkalnych ul. Wschodnia, dz. Nr 74/2 - brak rejestracji danych;
11.07297 z dn. 08.05.2015 2014 „ABADES” Sp.j. Kołobrzeg ul. Sikorskiego 1/1 Bud. 

Wielorodzinny k-g ul. Wylotowa dz. Nr 384/2 - wodomierz -fi 15;
12. 07309 z dn. 25.05 2015 Bud. Mieszkalny wielorodzinny K-g ul. Krakusa 1 Wandy dz.nr 74/2 

- tylko przyłącze, jest bez wodomierza;
13. 07346 z dn. 26.06.2015 Zdrojowa Inwest Sp. z o.o. Bud. Mieszkalny Wielorodzinny, Ustronie 

Morskie ul. Kościuszki, wodomierz- fi 20;
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14. 07364 z dn. 16.07.2015 . Dz. Nr 121/2 wodomierz- fi 15;
15. 07371 z dn. 29.07.2015 NOVATIM Ośrodek wypoczynkowy ul. Lotnicza Sianożęty 

dz. Nr 65/11 wodomierz -fi 50;
16. 07372 z dn. 29.07.2015 BUD PENSJONATOWY Grzybowo ul. Bałtyk wodomierz-fi 15;
17. 07374 z dn. 30.07.2015 ALEKSMED SPA Budynek Pensjonatowy ul. Jachtowa Grzybowo 

brak rejestracji danych;
18. 07375 z dn. 30.07.2015 Master INVEST S.C. dz. nr 96/2 i 96/9 Bud A Brak rejestracji 

danych;
19. 07384 z dn. 13.08.2015 Budynek Pensjonatowy Grzybowo ul. Bałtycka, Dz. Nr 170/8, 

wodomierz -fi 20;
20. 07391 z dn. 20.08.2015 Master INVEST S.C. Budynek wielorodzinny K-g ul. Sienkiewicza 

bud B, dz. Nr 96/9 . Brak rejestracji danych;
21. 07392 z dn. 20.08.2015 Master INVEST S.C. Budynek wielorodzinny K-g ul. Sienkiewicza 

Segment C nr Dz. Nr 96/5, 96/6 Brak rejestracji danych;
22. 07436 z dn. 29.09.2015 ul. Dubois 22, K-g Pensjonat, wodomierz - fi 15;
23. 07469 z dn. 19.10.2015 PRO-BUD S.A. ul. Św. Wojciecha Budynek wielorodzinny, 

wodomierz fi - 20;
24. 07772 z dn. 19.05 2016 Bursztynowa Sp. z o.o. ul Bałtycka Kołobrzeg dz.8 wodomierz - fi50;
25. 07772 z dn. 19.05 2016 Bursztynowa Sp. z o.o. ul Bałtycka Kołobrzeg dz. 19/8, 19/9 

wodomierz - fi50;
26.08025 11.16.2016 Master Invest Kołobrzeg ul Sienkiewicza dz. 96/5, 96/6; 96/9 

nie rozpoczęta budowa
27. 08062 20.12.2016 Kołobrzeg ul Szpitalna dz.427 wodomierz -fi 32;
28. 08030 22.11.2016 ul. Bałtycka dz. 12/3,14,17 wtoku budowy, brak rejestracji danych;
29. 08030 22.11.2016 ul. Bałtycka dz. 12/3,14,17 -fi 15;
30.08041 z dn.10.11. 2016 ABADES Sp.j. ul Wichrowa wylotowa Klonowa, Kołobrzeg 

dz. 5/10, 5/11, 5/12/5/18/5/19, 5/20, 5/21,wodomierz w budowie, brak rejestracji danych;
31. Protokół odb. z dn.10.03.2017 Kołobrzeg ul. Muszelkowa 1A, TDS zastępstwo inwestycyjne 

Sp. Sp.k. Dz. Nr 386/2 wodomierz-fi40;
32. Protokół odb. z dn. 23.062016 Os Feniks Kołobrzeg ul Poleska dz. nr 4/418 wodomierz - fi50;
33. Protokół odb. z dn. 22.062016 Akropol K- g ul Kujawska dz. nr 11/98, 11/99 wodomierz - fi 

20;
34. Protokół odb. z dn. 15.07.2016 PB PORTAL, Kołobrzeg ul Mazowiecka 26L, 26M, 26N, 

wodomierz fi 50;
35. Protokół odb. z dn. 29.06.2016 PRO-BUD, Kołobrzeg ul Mazowiecka dz. 11/96, wodomierz

- fi 40;
36. Protokół odb. z dn. 10.02.2016 PRO-BUD, Kołobrzeg ul Mazowiecka dz. 11/94, wodomierz 

-fi 32;
37. Protokół odb. z dn. 18.01.2017 PRO-BUD, Kołobrzeg ul Mazowiecka dz.11/97, wodomierz 

-fi 40;
38. Protokół odb. z dn. 21.03.2017 Villa Grzybowo Kołobrzeg ul Kniewskiego 11 dz. 34, 

wodomierz - fi 40;
39. Protokół odb. z dn. 15.03.2017 DWP Inwest Sp. Kołobrzeg ul Wielkopolska 10 dz. 11/43, 

11/45, wodomierz - fi 32;

4. Pracownik działu NS - St. Specjalista ds. Gospodarki Wodomierzowej dokonuje 
systematycznej analizy zużycia przepływu wody:

- sukcesywnie w ciągu comiesięcznej eksploatacji i sprzedaży wody;
- przy wymianie wodomierza po upływie okresu legalizacji;
- przy ewentualnej wymianie wodomierza wskutek awarii;
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Jeżeli zostanie stwierdzone zmniejszenie zużycia wody dokonuje wymiany wodomierza 
na wodomierz o mniejszej średnicy.
Załączone zestawienie przedstawia ilościowe zredukowanie średnicy wodomierza w okresie 
2015 i 2016 r. (załącznik nr 1)

5. Analiza i Wnioski:
1. Oszczędności związane z zakupem mniejszych średnic wodomierzy.
2. Oszczędności związane ze zmniejszeniem strat wody.
3. Zmniejszenie strat ciśnienia na sieci i w obiektach.
4. Kontrolujący nie stwierdzili uchybień i nieprawidłowości w doborze średnicy wodomierza 

dla odbiorców i prowadzeniu ewidencji,
5. Kontynuacja analizy zużycia przepływu wody.

WNIOSKI POKONTROLNE:

Zespół kontrolujący nie wnosi uwag i zastrzeżeń w zakresie przeprowadzonej kontroli 

w związku z powyższym nie sprecyzowano zaleceń pokontrolnych.

MA

Z-ca Przewodniczącej Rady Nadzorczej 
Bohdan Pirzecki

Adam Ostaszewski
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W wyniku prac przeprowadzonych na przyłączach wodociągowych w budynkach 
wielorodzinnych i jednorodzinnych w latach 2015-2016r. wykonano następujące redukcje 

wodomierzy:

2015 2016

Redukcja wodomierza Ilość Ilość

20/15 979 1 023

25/20 36 15

25/15 12 5

32/25 7 3

32/20 8 0

32/15 2 0

40/20 0 3

40/32 1 0

40/25 13 5

40/15 0 0

50/40 0 2

50/32 0 0

50/25 0 0

80/50 0 0

Razem 1 058 1 056




