Kotobrzeg, dnia 12.10.2021 r.

Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: ,Przebudowa sieci wodociggowe] w ulicy Btekitne] wraz z przylgczami
w miejscowosci Kotobrzeg, nr 813/2i 183/2, obreb 9. Postepowanie nr NIR/19/2021

Zamawiajgcy w odpowiedzi na zadane pytania, udziela nastepujacych odpowiedzi:

1. Wobec rozbieznosci w projekcie technicznym pomigdzy opisem w projekcie technicznym,
a opisem na profilach wysokosciowych dot. odgatezien — prosze o jednoznaczng informacje
co nalezy zastosowac

Odpowiedz: Nalezy zamontowac opaski do nawiercenia wraz z zasuwg, zgodnie z opisem
technicznym do projektu budowlanego pkt.2.4. elementy wyposazenia oraz zgodnie
z profilem rys.nr3 i 4 -oznaczenie na mapie 1- opaska do nawiercania, jak réwniez zgodnie
ze specyfikacjg pkt.3.1.Rurociggi i armatura: opaski do nawiercania do przytgczy
domowych z Zeliwa sferoidalnego, epoksydowanego, z pokrywg uszczelniajgcg zywica
wzmocniong widknem szklanym do rur PE.

2. Proszg o wyrazenie zgody na zastosowanie do budowy sieci wodociggowej: rura PE100
SDR17 RC z przewodem uktadanym jednoczesnie z rurg, zamiast PE100 SDR 11 RC
z przewodem sygnalizacyjnym wtopionym fabrycznie w rure.

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode.

3. Prosimy o dostarczenie projektu odtworzenia nawierzchni i konstrukcji nawierzchni
W miejscach umieszczenia odgatezienia i przytgcza.

Odpowiedz: Wykonawca nie posiada projektu odtworzenia nawierzchni i konstrukgji
nawierzchni w miejscach w miejscach umieszczenia odgatezienia i przytacza.




